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Стрічка 8mm 120 д/м

Потужність 9,6W/м

Світловий потік 900 lm

Доступні кольори:

Вес

УпаковкаКоличество

Тип кристалу 2835

Робоча напруга 12V/24V DC

Температура світіння 4000-15000 K

Клас захисту IP 33

Робоча температура -30 +50 ºC
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Блок
живлення Світлодіодна стрічка

Макс. 5 метрів Макс. 5 метрів Макс. 5 метрів

Світлодіодна стрічка Світлодіодна стрічка

Розмір 

                                              
                     Технічна інформація

Пакувальна інформація

10 м. 100 м. 1000 м.

0,2 кг 2 кг 20 кг

Упаковка У котушці В коробці В ящику

Кількість

Вага

ТОВ “Солар Вінд Повер” (c) 2018. Усі права захищені

Належить до пристроїв підвищеної яскравості. Підходить для 
інтенсивного та фонового освітлення. Допомагає забезпечувати 
світловим потоком дизайнерські об'єкти. Для стрічки характерно 
посилене свічення, мідний струмопровід, міцний термоскотч. 
Збільшує якість та площу освітлення.

Установка:
• Ідеально підходить для лайтбоксу та 3D-літер з глибиною 30-80MM
• Внутрішнє декоративне висвітлення.
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