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Розмір і крок установки

                                              
Технічна інформація

                                              
Кут розсіювання світла

Потужність

Світловий потік

Доступні кольори:

Вес

УпаковкаКоличество

Тип кристалу

Робоча напруга

Температура світіння

Кут розсіювання 

Клас захисту

Робоча температура

Пакувальна інформація

Упаковка У ланцюзі В пакеті В коробці

Кількість 20 шт. 1200 шт. 24000 шт.

Вага  0,04 кг  2.4 кг  48 кг

Таблиця освітленості
Глибина установки Кількість 

на 1 м2
    Потужність 
      на 1 м2

Крок установки по
центрам модулів

ТОВ “Солар Вінд Повер” (c) 2018. Усі права захищені

Установка:
• 3D-підсвічування світлодіодних букв глибиною 50-80 мм
• Світловий короб завглибшки 50-80 мм

Особливості та переваги: 
• 
• Спеціальна полікарбонатна лінза з пропусканням 
світла > 88%
• Максимальна Tj  температура < 80ºC
• Падіння яскравості <20% після 40,000 год.
• CRI більше 70
• Високий рівень захисту Ip67
• Гарантія 5 років

Прекрасне рішення для ультра тонких літер та маленьких 
вивісок. Розміри становлять всього 12.2∗10∗9мм. 
Чіп підвищеної яскравості дає дуже хорошу освітленість 
вивіски, знижене енергоспоживання дозволяє 
заощаджувати на блоках живлення.
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